
       
 
 
              Aforament: 

• Platea 225 butaques + 40 cadires laterals 
• Amfiteatre 44 butaques 

 
 RELACIÓ DE MATERIAL DISPONIBLE  
 

Il·luminació: 
• 30 PC 1kw 
• 12 Par 575w nº5 
• 8 Retall 15º/30º 750w 
• 8 Retall 25º/50º 750w 
• 48 ch dimmer 
• Taula Strong Nocturne 
• Pont Frontal (12 línees) 
• 4 Barres electrificades (18 línees cadascuna) 
• 30 línees al terra(repartides en 5 subcaixetins) 

 
Vídeo: 

• Projector de vídeo per a retroprojecció Sanyo 10.000 lmns 
• Reproductor de DVD 
• Selector / Escalador Kramer 
• Conexió de senyal desde l’escenari 

 
So: 

• Line Array DAS Variant A. 8 caixes + 2 subgreus. 
• Processador P.A. DBX 260 
• 4 Monitors autoamplificats DAS SM12 A 
• Taula de so Yamaha LS9-16. 16 previs de micro. Slot d’expansió 8 jacks. 

Disponibilitat de 6 sortides auxiliars. 
• 3 Equalitzadors stereo de 31 bandes DBX 1231. (1 per a P.A. i 2 per a 

monitors) 
• 1 Reproductor de CD Tascam 
• 6 Shure SM58 
• 6 Shure SM57 
• 2 AKG C1000 
• 1 Shure BETA52A 
• 3 Senheiser E604 
• 4 Rode NT-5 
• 1 Micro de ma sense fils Senheiser sèrie EW100 model 835 
• 1 Micro de diadema sense fils Senheiser sèrie EW100 model ME 3EW 
• 6 DI Behringer DI-100 
• Sistema d’intercom amb fil 

 
Cabina de control situada a l’amfiteatre amb finestral sense vidre. 
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